




הגנה בכל דרך
יושביו מכל פגע. לשם כך הוא מצויד במערכות בטיחות  האאוטלנדר החדש תוכנן בראש ובראשונה לשמור על 
 )Emergency Stop signal System( ESS אקטיביות ופסיביות ובשלדה קלת-תנועה, לצד עזרי בטיחות ייחודיים כגון

- הפעלת אורות החירום באופן אוטומטי בעת בלימה פתאומית, כדי להזהיר את משתמשי הכביש האחרים.

בלי עם

סיוע לזינוק בעלייה
כשמתחילים לנסוע בעלייה תלולה, האאוטלנדר החדש מסייע למאמץ. הנהג משחרר את הבלמים, לוחץ על 
דוושת ההאצה, ומערכת ה-Hill Start Assist( HSA( של האאוטלנדר החדש ממשיכה להחזיק את הבלמים 

שתי שניות נוספות, כדי שהרכב לא יתדרדר לאחור )בחלק מהדגמים(.

שש כריות אוויר
 )Reinforced Impact Safety Evolution( RISE באאוטלנדר החדש שש כריות אוויר, הפועלות בשיתוף עם שלדת

– שלדה בעלת מבנה מיוחד, שתוכננה לספוג ולהסית הצידה את כוחות ההתנגשות.

 ABS/EBD - מערכת למניעת
נעילת הגלגלים בעת בלימה

ESP - מערכת לבקרת יציבות

הגנה נוספת במושבים הקדמיים
במקרה של תאונה נמתחות חגורות הבטיחות 
במושבים הקדמיים באמצעות קדם-מותחנים, 
הנהג  על  העומס  את  מפחיתים  כוח  ומגבילי 
עוד  והנוסע שלצידו. אמצעים אלו מגבירים 
יותר את יעילותן של כריות האוויר הקדמיות.



עוצמה נקייה ויעילה
האאוטלנדר החדש מציג: מנוע בנזין עוצמתי מסוג MIVEC בגרסאות 2.0 או 2.4 ליטר. מנוע 2.0 הליטר 
)המותקן בדגמי 4X2(, בעל הספק של 147 כ”ס, מאיץ את הרכב ל-100 קמ”ש ב-12.2 שניות, ועם זאת 

שומר על צריכת דלק של 7.7 ליטר ל-100 ק”מ*.
כל מנועי MIVEC המותקנים בדגמי האאוטלנדר החדש מעניקים לרכב שילוב מושלם של איכות, עוצמה 
וחיסכון. תיבת ההילוכים מסוג Continuous Variable Transmission( CVT( מאפשרת בחירה בין נהיגה 

במצב אוטומטי לבין מצב ידני ספורטיבי עם שישה הילוכים.

* בנסיעה משולבת, ע”פ נתוני יצרן בתנאי מעבדה.

החלפת הילוכים כהרף עין
 ,CVT בדגמי האאוטלנדר החדש עם תיבות הילוכים
מותקנים מנופי העברת הילוכים מאחורי ההגה. כך 
הידיים  את  להסיר  מבלי  הילוכים  להחליף  ניתן 
מההגה – לתחושה ספורטיבית ונוחות מרבית )בחלק 

מהדגמים(.
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* PS = כ”ס
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מתייחסים  זה  בפרוספקט  המופיעים  והנתונים  המידע 
בעולם  שונים  במקומות  המשווקים  דגמים  למגוון 
ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו 
הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים 
המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני 
והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו 
לשינויים  בהתאם  מסוים,  בדגם  הבדלים  יתכנו  כן, 
בפרוספקט  המובא  בפרסום  אין  לעת.  מעת  הנעשים 
בהספקת  החברה  את  ו/או  היצרן  את  לחייב  כדי 
הציוד  מהאביזרים,  חלק  או  כל  את  שיכללו  דגמים 
את  לעצמם  שומרים  והם  בו  המתוארים  והמערכות 
הודעה  ללא  ולשפר,  לשנות  להוסיף,  לבטל,  הזכות 
מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. לפרטים נוספים, אנא 
היוועץ בנציג מיצובישי מוטורס. כל הזכויות שמורות.

* כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

כלמוביל בע"מ
יבואנים וסוכנות ראשית מיצובישי מוטורס יפן
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